中国地震局地质研究所地震动力学国家重点实验室(SKLED)

释光测年样品送样要求
一、沉积剖面样品
1.应在剖面上采集具上下时序的3个以上样品，以减少测定一个孤立样品时可能产生的不确定性；
2.应采集岩性均匀、分选好、层理清晰、沉积埋藏前已充分曝光的风积层、冲积层、湖积物层和海积层中的粉砂、粘土质粉砂、粉砂质粘土等；
3.采集处于剖面或者地表内部30cm内新鲜部分；
4.避光样品需约300g~500g，非避光样品500g~1000g；
5.避光样品保持原状，无水分丢失；
6.样品应有详细的经纬度、海拔高度、岩性描述及采样照片信息。

二、钻孔样品
1.样品处于钻孔岩芯稳定部分，无任何扰动；
2.岩性均匀、分选好、微层理发育的风积层、湖积物层、冲积层和海积层中的粉~细砂、
3.粘土质粉~细砂或粘土等；
4.长10 cm~15 cm的整块岩芯，在野外用不透光材料包裹并保证原状送到实验室；
5.样品标明钻进方式、深度、地下水位关系；
6.提供详细的样品经纬度、海拔高度、岩性描述及采样照片信息。
三、烘烤样品
宜在剖面上采集具上下时序的3个以上样品；
采集烘烤前样品、被烘烤的样品；
样品为岩性均匀的粉细砂、粘土质粉砂、砂质粘土等；
避光样品300 g~500 g，非避光样品500 g~1000 g；
提供详细的样品经纬度、海拔高度、岩性描述及采样照片信息。
不清楚或其它类型样品采样要求咨询实验室负责人！！！
实验室不接收不符合采样要求的样品！！！
联系人：杨老师，010-62009432  15811033027
释光测年样品资料记录存档表（黄色是需要填写信息）
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	样品性状
	1 松散状；②块状；③钻孔岩芯；其它④ 

	样品包装
	1 密封钢管；②密封金属罐；③黑塑料袋；其它④  

	样品周围环境(半径30cm内)岩性是否均匀、是否受放射性污染
	？？
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	m
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	手机
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	传真
	无
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